
Die SPEEDTEC® 180C & 200C repräsentieren die neueste Generation  der Lincoln Electric Inverter auf 
Basis einer Einphasen-MIG-Kompaktschweißmaschine. Die umfassende Technik einer profesionellen  
Schweißmaschine steckt in einem kompakten Gehäuse mit einem geringen, tragbaren Gewicht.

Diese Eigenschaften machen die Geräte von Lincoln Electric universell einsetzbar. Sie sind für viele 
Awendungen einsetzbar und können problemlos innerhalb der Produktion oder auf der Baustelle 
transportiert werden. Die SPEEDTEC® 180C & 200C können an das normale Lichtnetz oder auch an 
einen Generator angeschlossen werden.

Die Power Factor Correction (PFC) Funktion ermöglicht einen höheren Schweißstrom bei Anschluss an 
das normale Lichtnetz mit 230V1Ph 50/60Hz und erlaubt die Verwendung von Verlängerungskabeln bis 
zu einer Länge von 100m. Mit elektronisch geregeltem Schweißstrom bietet Lincoln Electric diese Multi-
prozessanlagen für das MIG-, WIG- und Stabelektrodenschweißen an.

Die SPEEDTEC® 180C ist die Standard-Dual-Prozessanlage mit CV MIG und CC E-Hand-Modus. Sie ist 
mit allen wesentlichen Funktionen ausgestattet, wie z.B. stufenloser Drosseleinstellung bei CV MIG oder 
Hot Start & Arc Force beim E-Hand-Schweißen.

Die SPEEDTEC® 200C ist eine hochentwickelte Multiprozessanlage mit CV MIG (Manuell
und Synergic), CC E-Hand und DC Lift-Arc-Modus. Sie verfügt über ein großes, regelbares TFT-Farbdisplay, 
das dem Schweißer die Schweißparameter anzeigt und ihm einen einfachen Zugang zu anderen Funk-
tionen und Einstellungen im Menu ermöglicht. Das Display verwendet leicht verständliche Symbole an-
stelle von traditionellem Text, so dass Anweisungen ohne Weiteres verstanden werden.

Die SPEEDTEC® 180 & 200C meistern viele verschiedene Schweißanwendungen. Die 
Schweißleistung bietet hervorragende Ergebnisse bei Stahl, Edelstahl und Aluminium (mit Ø 200mm 
Spulen). Die SPEEDTEC® 180 & 200C arbeiten beide perfekt mit Mischgas und 100% CO2  als Schutzgas
sowie mit selbstschützenden Drähten (Innershield). Unterstützt werden die Schweißgeräte von den 
professionellen Lincoln Electric Drahtvorschubsystemen mit  37mm großen Antriebsrollen.
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Viele Funktionen, mobil einsetzbar
Einphasengerät  

Lincoln Electric EMEA SPEEDTEC® 180C & 200C

VORTEILE
► Kompakt und 
  Robust
  Innovativ, tragbar, leichtgewichtig,
  überall einsetzbar

►Viele Funktionen
  SPEEDTEC® 180C: 
  CV MIG/MAG, Fülldraht, E-Hand
  SPEEDTEC® 200C: 
  CV MIG/MAG, CV Synergic,  
  Fülldraht, E-Hand, Lift-Arc

►  Power Factor 
Correction (PFC)

  Höhere Schweißleistung,
  Energie- und Kostenersparnis,
  Generatortauglichkeit, sicher

► Anwenderfreundliche
  Oberfl äche
  Symbol-Bedienfeld
  (SPEEDTEC® 180C) 
  Symbolgesteuerte 
  Benutzeroberfl äche auf 
  TFT-Farbdisplay 
  (SPEEDTEC® 200C)

► Ausgezeichnete
  Lichtbogen-
  eigenschaften
   CV-MIG: stufenlose Regelung

von Spannung, Drahtvorschub-
geschwindigkeit und induktiver 
Drosselung

►Gebaut nach 
  Lincoln-Standard
  robust, zuverlässig und professionell

►2 Jahre Garantie
  auf alle Teile und  
  Arbeitszeit



ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Beschreibung
KP14016-0,8 Antriebsrollen-Satz - Massivdraht 0,6-0,8mm
KP14016-1,0 Antriebsrollen-Satz - Massivdraht 0,8-1,0mm
KP14016-1,1R Antriebsrollen-Satz - Fülldraht 0,9-1,1mm
KP14016-1,2A Antriebsrollen-Satz - Aluminiumdraht 1,0-1,2mm
K14114-1 Fahrwagen ST/VTX
K10413-14-3M LG140 G (140A 60%)
K10413-15-3M LG150 G (150A 60%)
K10413-25-3M LG 250 G (200A 60%)
K10513-17-4V LT 17 G (140A 35%)
K14010-1 Schweißkabel mit Elektrodenhalter
E/H-200A-25-3M Massekabel mit Klemme
KIT-200A-25-3M Kabelsatz
K14115-1 Transportbox für Fahrwagen ST/VTX

PROZESS / DRAHTDURCHMESSER / 
DRAHTVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT

PROZESS SPEEDTEC 180C SPEEDTEC 200C
CV MIG/ MAG Manuell  

CV MIG/ MAG Synergic x 

FÜLLDRAHT  

E-HAND  

WIG LIFT-ARC x 

DRAHTDURCHMESSER/ 
DRAHTVORSCHUBGE-

SCHWINDIGKEIT
SPEEDTEC 180C SPEEDTEC 200C

Drahtvorschub 1 ÷ 15 m/min 1 ÷ 15 m/min
Massivdrähte (mm) 0.6 ÷ 1.0 0.6 ÷ 1.0
Aluminumdrähte (mm) x 1.0
Fülldrähte (mm) 0.9 ÷ 1.1 0.9 ÷ 1.1Fülldrähte (mm) 0.9 ÷ 1.1
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STANDARD MENU
ERWEITERTES MENU 

(umfangreiche Funktionen)

Anzeige:
Nur Hauptprozessinformation, 

Schweißparameter (voreingestellt und aktuell)

Anzeige:
Hauptprozessinformation, Schweißparameter

(voreingestellt und aktuell), erweiterte Funktionen 
regelbar, Speicher uvm.

TECHNISCHE DATEN

Produkt Artikel-Nr. Primärspannung, 
cos φ

Sicherung 
(träge) Gewicht (kg)

Abmessungen 
HxBxT 
(mm)

Schutz-
klasse Norm

Speedtec® 180C K14098-1 230V1Ph, 50/60Hz, 
0,99

16A 
(Ieff=14,7A, 
Imax=27A)

17,2 396x246x527 IP23 EN60974-1 /EN50199CE, 
ROHS/ EN61000-3-12Speedtec® 200C K14098-2

SCHWEISSBEREICH
Produkt Einschaltdauer Leerlauf-

spannung GMAW & FCAW SS (MIG/ MAG) SMAW (E-HAND) GTAW (WIG)

Speedtec® 180C 180A @ 30% 57Vdc 20-180A/23V dc 20-160A/26,4V dc -
Speedtec® 200C 200A @ 25% 57Vdc 20-200A/24V dc 20-160A/26,4V dc 20-160A/16,4V dc

Belgien:
Lincoln Smitweld Belgium
Tel: +32 54 33 42 12
Email: infobe@lincolnelectric.eu
Dänemark:
Lincoln Electric Nordic
Tel:+ 45 86 26 51 00
Email: jtimmer@lincolnelectric.eu
Finnland:
Lincoln Electric Nordic
Tel: +35 8 10 52235 00
Email: jtimmer@lincolnelectric.eu

Frankreich:
Lincoln Electric France
Tel:+33 2 32 11 40 40
Email: infofr@lincolnelectric.eu
Deutschland:
Lincoln Electric Deutschland
Tel:+49 2102 713960
Email: infode@lincolnelectric.eu
Italien:
Lincoln Electric Italia
Tel: +39 010 754 111
Email: infoit@lincolnelectric.eu

Niederlande:
Lincoln Smitweld
Tel: + 31 24 3522 911
Email: infonl@lincolnelectric.eu
Norwegen:
Sveiseeksperten AS
Tel: +47 22 08 00 94
Email: infono@lincolnelectric.eu
Polen:
Lincoln Electric Bester
Tel: +48 74 64 61 100
Email: infopl@lincolnelectric.eu

Portugal: 
Electro Arco
Tel: +351 21 238 7300
Russland:
Lincoln Electric Russia
Tel: +7 (495) 6609404
Email: russia@lincolnelectric.eu
Spanien:
Lincoln Electric Spain
Tel: +34 93 685 96 00
Email: infoes@lincolnelectric.eu

Schweden:
Svetskompaniet AB
Tel: +46 320 211710
Email: infose@lincolnelectric.eu
UK/ Irland:
Lincoln Electric UK
Tel: +44 114 287 2401
Email: infouk@lincolnelectric.eu

SPEEDTEC® 180C & 200C


